
Schwerkraft-Rollenbahnen

Typen: PRO-SRO-Gerade

PRO-K-SRO-Kurve

PRO-SRO

PRO-K-SRO

SCHUMA-Schwerkraft-Rollenbahnen in Al-Profilbauweise.
Rahmenoberfläche eloxiert, Schnellmontagesystem mit ein-
clipsbaren Rollen. Rollenaufhängung in Kunststoff, für extrem
ruhigen Lauf. Durch die Ausführung mit Nutenprofilen können
Anbaugeräte einfach moniert werden.
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Rahmen

Seitenführungen:

aus geschraubtem
Aluminiumprofil.

(Option) je
nach Anwendungsfall in Alu,
V2A oder St lackiert.

Rollendurchmesser 50 mm
Rollenteilung 75 o. 150 mm

Endanschlag gegen
Mehrpreis.

Rollenausführungen:

Tragkraft pro Rolle ca. 20 kg

Tragkraft pro Rolle ca. 20 kg

Tragkraft pro Rolle ca. 80 kg

Kunststoff mit Sr-Lager

Kunststoff mit NIRO-Lager

Stahl verzinkt mit St-Lager

Standardausführungen:
Längen:
Nennbreiten:

bis 6000 mm
PRO-SRO-Gerade 200, 300, 400, 500, 600 mm
PRO-K-SRO-Kurve 300, 400, 500, 600 mm/45” oder 90°

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.

Fußformen:

Standard Seitlich

Einzelstützfüße

Fahrrollen mit Feststeller
gegen Mehrpreis.

Füße höhenverstellbar.
Bitte gewünschte
Auf- und Abgabehöhe
angeben.


