
Drehteller

Der Drehteller ist - in Verbindung mit
einem Förderband - ein Teilespeicher.
Produzierte Teile können gezählt und
gespeichert werden.
Die Teile können entweder in Säcke,
Behälter oder Kartons, die auf dem
Drehteller stehen, gefüllt werden.

Ist in einem Behältnis die vorgegebene Menge
Teile, läuft der Drehteller elektromotorisch
zum nächsten Behältnis.
Die Laufstrecke ist am Tellerrand über
stufenlos verstellbare Nocken codierbar.
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Etagen-Drehteller Puffer-Drehteller Etagen-Drehteller mit Seitenkanal

Die Anlage wird komplett mit
Steuerung und einschließlich Fahr-
rollen geliefert. Eine Steckdose
(wahlweise 230 V oder 400 V) zum
Anschluss eines Förderbandes, ist
angebaut.

Steuerungsvarianten seitlich oder mittig:

Elektromechanische Zählsteuerung:
- einstellbarer Zykluszähler
- Anzeige der im Behälter befindlichen
Zyklenzahl

- Anzeige der Gesamt-Zyklenzahl

Steckdose für Befüllband (wahlweise
Schuko 230 V oder CEE 400 V)

Baugleich Zählsteuerung jedoch Be-
hälterwechsel nach einstellbarer Zeit
(max. 10 Std.).

Zeitsteuerung:
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