
Kältetechnik
für höchste Ansprüche
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Das Unternehmen

• gegründet 1980

• seit 2018 Teil der technotrans-Gruppe

• 2019: 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

• Stammsitz in Holzwickede bei Dortmund
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Die Kompetenzen

• Kältetechnik für die Industriekühlung

• Planung, Fertigung, Montage, Service

• Steuerungsbau und -Programmierung

• Wasserpflege, Tank- und Rohrbau
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Die Werte

• 100% individuelle Lösungen

• Höchste Energieeffizienz

• Zuverlässige Betriebssicherheit, lange Standzeiten

• Ganzheitlicher Ansatz: Kälte, Steuerung, Wasser, Kreislauf, Service
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Die Kunden

• Branchen: Kunststoff, Metall, Oberflächentechnik, Chemie und weitere

• KMU bis Großunternehmen

• Weltweit vertreten: Europa, USA, Australien, Saudi-Arabien, Russland, China und 
weitere Länder
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Service

Industriekälteanlagen Steuerungsbau

• Inbetriebnahme
• Wartung/Instandhaltung
• Reparatur

• Notdienst
• Ferndiagnose

• SPS-Programmierung
• Schaltschrankbau
• Effizienzmonitoring

• Kältetechnik bis 5 MW
• Kühlwasserbehandlung
• Kaltwasserkreislauf

Das Portfolio
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Unser Portfolio ► Kältetechnik bis 5 MW

• Splitkälteanlagen

• Kompakt-
kälteanlagen

• Containeranlagen

• Kälteanlagen zur 
Außenaufstellung

• Kühlturmanlagen

• Trockenkühler-
anlagen
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Unser Portfolio ► Kühlwasserbehandlung

• Filtersysteme

• Dosieranlagen

• Wasser-
konditionierung
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Unser Portfolio ► Kaltwasserkreislauf

• Tankanlagen

• Pumpensysteme

• Rohrbau

• Wärmetauscher
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Unser Portfolio ► Steuerungsbau und Programmierung

• SPS-
Programmierung

• Schaltschrank-
bau

• Effizienz-
monitoring
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Unser Portfolio ► Service für Sicherheit und Werterhalt

• Betreuung ab 
Inbetriebnahme

• Vorbeugende 
Instandhaltung

• Dichtheits-
prüfungen

• 24/7-Notdienst

• Ferndiagnose 
und Online-
Störungs-
management
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Maxime Energieeffizienz

Jedes Reisner-System bringt die benötigte Leistung
mit dem minimalen Energieeinsatz. 

Einsparung ist Ihre wichtigste Ressource!
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Energiespartechnologien

Wahl der passenden
Kühlmethode

Auslegung 
Kältemaschine

• Reisner Vario
• Winterentlastung
• Wärmerückgewinnung

• Reisner Epsilon
• Drehzahlregelung
• EC-Ventilatoren

• Leistung
• Kältemittel

• Brunnenkühlung
• Trockenkühler zur freien Kühlung
• Kühlturm
• Kältemaschine

So optimieren wir die Effizienz:
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Wahl der Kühlmethode

• Brunnenkühlung: °C Wasservorlauf

• Trockenkühler/freie Kühlung: °C Wasservorlauf

• Kühlturmanlagen: °C Wasservorlauf

• Kältemaschinen: °C Wasservorlauf

Kühlmethode genau passend zum 
Einsatzzweck wählen.

Wichtig:
Kühlwassertemperatur 
so hoch wie möglich!
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Kühlmethoden ► Brunnenkühlung

• Möglich, wenn Wasser aus Teich/Bach oder Brunnen verfügbar
• Nur Pumpenenergie fällt an
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Kühlmethoden ► Brunnenkühlung

Reisner-
Wärmetauscher-
systeme mit 
Pumpen/Tank
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Kühlmethoden ► Trockenkühler/freie Kühlung

• Geeignet für
°C Wasser-

vorlauf

• Nur Pumpen-
und 
Lüfterenergie 
benötigt



18

Kühlmethoden ► Trockenkühler

Reisner-
Trockenkühler-
Anlage auf einem 
Hallendach
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Kühlmethoden ► Kühlturmanlagen

• Reisner-Lösung inklusive kompletter Wasserbehandlung
• °C Wasservorlauf
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Kühlmethoden ► Kühlturmanlagen

Reisner-Kühlturm-
Anlage;

Steuerung und 
Wasserpflege-System 
im Container
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Kühlmethoden ► Kältemaschinen

• °C 
Wasservorlauf

• Gewünschte 
Mediums-
temperatur 
unabhängig von 
Außentemperatur

• Vorlauftemperatu-
ren bis -20°C 
möglich

• Viele Varianten,
großer Leistungs-
bereich
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Kühlmethoden ► Kältemaschinen

Reisner-Kälteanlagen: Kältesystem im Container, Splitkältemaschine mit integriertem 
Schaltschrank, Kompaktanlage
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Kältemaschinen effizient betreiben

Schritt 1:
Leistung/Redundanz exakt und 
bedarfsgerecht kalkulieren

Schritt 2:
passendes Kältemittel und passende 
Komponenten wählen
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der Einsatz von R513A anstatt R407C 

Kältemittel und Energieeffizienz

R407C R513A

Kälteleistung 301 kW 302 kW

Leistungsaufnahme 79,5 kW 69,9 kW

Vergleich zweier 
Schraubenverdichter
mit unterschiedlichen 
Kältemitteln



25

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Druck/bar

 R410A  R513A

Kältemittel und Energieeffizienz

Druck abhängig 
vom Kältemittel 
und der
Kondensations-
temperatur TC



26

Energiespartechnologien

Reisner Vario
Winter-

entlastung
Wärme-

rückgewinnung

Reisner 
Epsilon

Drehzahl-
regelung

EC-
Ventilatoren
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Reisner Vario

•

Kälteleistung zum Energieverbrauch

• Je höher der Wert, desto effizienter die Anlage

• Je geringer die Kondensationstemperatur, 
desto höher die Leistungszahl

• Vario passt die Kondensationstemperatur den 
hier üblichen, niedrigen Außentemperaturen an

• Bis zu 60% Energiesparpotenzial!

𝛆 =
𝐐𝟎
𝐖
=

𝐓𝟎
𝐓𝐂 − 𝐓𝟎
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Außentemperatur

Beispiel-Einsparung Vario

  Standardsystem   Reisner-Vario-System

Beispiel:
Kälteleistung: 270 kW Betriebsstunden: 6.500 h/a

Reisner Vario

Temperaturdaten nach DIN 
4710:2003-01 Essen, 
Abweichungen abhängig vom 
Aufstellungsort oder bei 
verschmutzen Wärmetauschern 
möglich.
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Reisner Vario

Reisner-Kälteanlage 
mit Vario-
Technologie, 
optional erhältlich 
mit FU-geregeltem 
Schrauben-
verdichter
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Winterentlastung

Bei niedrigen
Außentemperaturen
unterstützt/
übernimmt der
selbst entleerende 
Trockenkühler
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Winterentlastung

• Winterentlastung oder 

Trockenkühler kühlt 
direkt über die 
Außentemperatur

• Mischbetrieb: Sinken die 
Außentemperaturen, 
übernimmt der Trocken-
kühler Teile der Last 

• Geringster Energie-
verbrauch von allen 
Verfahren

• Bis zu 80% Energiespar-
potenzial
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Beispiel-Einsparung Winterentlastung

Winterentlastung

Kälteleistung: 300 kW
Wasservorlauf: 15°C

Betriebsstunden: 6.500 h/a
Strompreis:
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Wärmerückgewinnung

• Nutzung der Abwärme zur Heizung 
oder für andere Zwecke

• Rückgewinnung von bis zu 100% 
der anfallenden Abwärme möglich 

• Planung unter Berücksichtigung 
der Wärmeströme in der 
Produktion

• Drastische Betriebskostensenkung
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Wärmerückgewinnung aus dem Prozess

Wärmerückgewinnung
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Wärmerückgewinnung aus dem Kältekreis

Wärmerückgewinnung



36

Drehzahlregelung

• Für Schraubenver-
dichter und Pumpen 
verfügbar

• Reduziert deren 
Energieverbrauch 
drastisch

• Optimale Ausnutzung 
des Betriebspunkts

• Im Teillastbereich 
besonders deutlicher 
Einspareffekt

Bitzer-
Schraubenverdichter, 
drehzahlgeregelt

FU für Pumpen

FU-geregelte Pumpe (7,5 kW, 6.500 h/a, 
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EC-Ventilatoren

• Kondensatoren
mit EC-Ventilatoren

• 70% weniger 
Energieverbrauch

• Deutlich geringere 
Schallemissionen
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Optimierte Systemkonzeption

Kühlleistung Hydraulik 270 kW;  Kühlleistung Werkzeuge 140 kW

Einsparung durch Reisner Vario und Winterentlastung   
Einsparung durch WRG aus der Hydraulik
Zzgl. einmalige Förderung für eine energieeffiziente Kühlanlage von bis zu 30% der Investitionssumme!
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Fünf Schritte zum perfekten Kältesystem

ANALYSE

PLANUNG

OPTIMIERUNGUMSETZUNG

ERHALT



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

www.reisner-cooling.de


